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BESTAND

Sporthalle
SH 008
425,18 m2

Geräteraum
SH 009
68,68 m2

HLS/RLT
SH 005
27,84 m2

UV-ELT
SH 006
13,63 m2

Regieraum/Erste Hilfe
SH 007
17,77 m2

Eingang
SH 001
40,04 m2

Putzraum
SH 004
6,91 m2

WC barrierfrei
SH 003
8,70 m2

Umkleide barrierfrei
SH 002
5,66 m2

Gang
SH
13,07 m2

TH 2
SH
11,53 m2

TH 1
SH
6,35 m2

+3,06
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(NRA)
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(NRA)

BESTAND

Waschraum 1
SH 101
13,11 m2

Umkleide 1
SH 102
20,25 m2

Umkleide 2
SH 104
20,25 m2

Waschraum 2
SH 105
12,79 m2 Umkleide Lehrer

SH 103
12,32 m2

Straßenschuhgang
SH
23,40 m2

Vorraum
SH
3,91 m2

Sportschuhgang
SH
20,38 m2

TH 1
SH
9,80 m2

TH 2
SH
11,48 m2

UV-ELT
SH 006

Regieraum/Erste Hilfe
SH 007

Eingang
SH 001

Sporthalle
SH 008

Geräteraum
SH 009

Waschraum 2
SH 105
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Dachaufbau   
Extensive Dachbegrünung
Substrat
Drän- und Schutzschicht    
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%
Polymerbitumen
Trapezblech    
BSH-Träger , b = 200 mm 

180mm
     100 mm

30 mm

220-350 mm

100mm
1000 mm

Bodenaufbau
Bodenbelag Sportboden
Zementestrich
TSD EPS  
Abdichtung
STB-Flachdecke
WD XPS 038
Sauberkeitsschicht
Grobkies 16/32

640 mm
50 mm
80 mm
120mm

250 mm
140 mm

560 mm
5 mm

70 mm
30 mm

 250 mm
205 mm

Bodenaufbau
Bodenbelag 
Zementestrich/Heizestrich
TSD EPS
STB-Flachdecke
Abgeh. Decke

Photovoltaikanlage
auf Dach

-0,64
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Wandaufbau 
Prallwand (flächenelastisch)
Stahbetonwand
Mineralwolle kaschiert
Lattung
Hinterlüftung mit Konterlattung
Faserzementplatten glatt

690 mm
 100 mm
300 mm

    200 mm
30 mm
40 mm
24 mm

Bodenaufbau
Sportboden (flächenelastisch)
Abdichtung
STB-Flachdecke
WD XPS 038
Sauberkeitsschicht
Grobkies 16/32

540 mm
170 mm

250 mm
140 mm

Wandaufbau 
OSB-Platte
Holzrahmenkonstruktion mit
Mineralwolldämmung
Sperrholzplatte
Luftschicht
GFK-Platten /
Faserzementplatten

445 mm
 21 mm
200 mm

24 mm
120-160 mm

40 mm

Dachaufbau   
Extensive Dachbegrünung
Substrat
Drän- und Schutzschicht    
Polymerbitumen, 2-lagig
WD EPS 035, Gefälle 2,2%
Polymerbitumen
Trapezblech    
BSH-Träger , b = 200 mm 

1720 mm
     100 mm

30 mm

180-490 mm

100 mm
1000 mm
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