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Der Stadtrat hat gem. 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 Abs. 2 BayBO am ...................... die

Landshut, den ......................

Landshut, den ......................

Der der und die Stelle, bei welcher der
Plan der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und den
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ......
am ...................... bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan

Der Beschluss zur des Bebauungsplanes wurde 2 Abs. 1 BauGB vom
Stadtrat am ...................... und im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ......
am ...................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................

Die wurde als Entwurf vom Stadtrat am ...................... gebilligt
und hat gem. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
..................... bis ..................... ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden

..................... bekanntgemacht.

Landshut, den ......................



FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
Soweit im Plan nichts anderes bestimmt, gelten die Bebauung des gesamten Gebietes die Bestimmungen
der BayBO, - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt durch 1 des
Gesetzes vom 17.11.2014 (GVBl. S. 478), und der BauNVO i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt

Die Festsetzungen und Hinweise des Deckblattes Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 03-56/3 -

0.7

0.7.1
Im 1. Obergeschoss in einer Breite von insgesamt 16,00m und in einer Tiefe von 1,75m,
im 2. Obergeschoss am Baufenster in einer Breite von insgesamt 6,50m und in einer Tiefe
von 1,75m.

Die Balkone hierzu die Baugrenzen sind Die

0.7.2 der gem. Festsetzung durch Planzeichen Nr. 8.7 Dachterrassen sind auf

in einer Breite von 5m pro Je Wohneinheit ist eine

Die haben einen seitlichen Abstand zu den des
von 1,50m einzuhalten. von Dachterrassen auf der

0.7.3
Material: Glas

Mindestabstand von Attika: 0,50m

Der Punkt:

Im Falle der Einleitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation ist eine anzustreben,
um das Wasser zeitlich bzw. gedrosselt einzuleiten. Die technische Ausstattung von

Bei der Versickerung zu beachten sind die Vorgaben aus dem WHG, dem BayWG, der TRENGW sowie dem
DWA-Arbeitsblatt A 138 und dem DWA-Merkblatt M 153. Es wird empfohlen, die Versickerung mit dem
Wasserwirtschaftsamt abzustimmen.
Bei Starkregenereignissen kann das Grundwasser hoch ansteigen. Wird ein Keller gebaut, wird die Erstellung

- DIN 18195 - Bauwerksabdichtung
- ATV DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten
- Richtlinie Planung und von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen
Es wird der Einbau wasserdruckdichter Fenster sowie wasserdruckdichter
dringend angeraten. Beim Errichten von ist mit Bauwasserhaltung zu rechnen. Hierzu ist im Amt

Ordnung und Umwelt der Stadt Landshut, Fachbereich Umweltschutz, 29a,
84034 Landshut der Antrag auf die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 70, Abs. 1 Nr. 3 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) zu stellen. Ein entsprechendes Antragsformular kann bei der
genannten Dienststelle angefordert werden. Das Formular ist auch auf der Internetseite der Stadt Landshut

(Pfad: www.Landshut.de Download Formulare Ordnung und Umwelt
antrag-bauwasserhaltung.pdf).



Landshut, den 25.09.2014
Amt Stadtentwicklung
und Stadtplanung

Bei der Versickerung zu beachten sind die Vorgaben aus dem WHG, dem BayWG, der TRENGW sowie dem
DWA-Arbeitsblatt A 138 und dem DWA-Merkblatt M 153. Es wird empfohlen, die Versickerung mit dem
Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Ein einer eventuell vorgesehenen Versickerungsanlage in
das Kanalnetz ist nicht Die Einleitung von Grund-, Quell- und Sickerwasser in die

ist 15 Abs. 2 Ziff. 6 der der Stadt Landshut
(EWS) verboten. Bei Starkregenereignissen kann das Grundwasser hoch ansteigen. Wird ein Keller gebaut,
wird die Erstellung einer wasserdichten Wanne oder schwarz) nach den Richtlinien
dringend angeraten.

- DIN 18195 - Bauwerksabdichtung
- ATV DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten
- Richtlinie Planung und von Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtungen.
Es wird der Einbau wasserdruckdichter Fenster sowie wasserdruckdichter
dringend angeraten. Beim Errichten von ist im Bauwasserhaltung zu rechnen. Hierzu ist im Amt

Ordnung und Umwelt der Stadt Landshut, Fachbereich Umweltschutz, 29a, 84034
Landshut der Antrag auf die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 70, Abs. 1 Nr. 3 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) zu stellen. Ein entsprechendes Antragsformular kann bei der
genannten Dienststelle angefordert werden. Das Formular ist auch auf der Internetseite der Stadt Landshut

(Pfad: www.landshut.de Download Formulare Ordnung und Umwelt
antrag_bauwasserhaltung.pdf).
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